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ROSENHEIM

Grundlagen *)

Nummer 17-003985-PR03 (NW-E03-020310-de-02) ift-Richtlinie MO-02/1 2015-06

Inhaber BOSIG GmbH *) zlzr?g.eg:’s\‘plrzeﬁ;ende nationale Fassungen
Brunnenstr. 75-77 Prifbericht: 16-003073-PRO1 PB-
73333 Gingen/Fils E03-020310-de-03
Deutschland Darstellung

Produkt

Befestigungssystem in Vorwandmontage

Bezeichnung Lieferbezeichnung: Vorwandmontagesystem Phonotherm®

Details Hersteller BOSIG GmbH, - Gingen/Fils; Befestigung der Zarge zum
Mauerwerk: Bezeichnung Rahmendibel HRD-H 10; Hinweis AUS-
kragung = 90 mm; Kiebung der Zarge zum Mauerwerk: Bezeichnung
VOWA TFS-KIeber; Fensterbefestigung: Bezeichnung Rahmen-

schrauben @ 7,5 mm x 102 mm *)

Besonderheiten *) Nahere Angaben sind am ift-Rosenheim hinterlegt

Ergebnis

Bewertung des Befestigungssystems nach ift-Richtlinie MO-02/1:2015-06,
Abschnitt 5.2

Anforderung: erfiillt

Vertikale Nutzlast = 800 N

Statische Bemessungswindlast p1 = 2000 Pa
Druck-Sog-Wechselbelastung p2 = 1000 Pa
Sicherheitslast p3 = 3000 Pa

Stol¥festigkeit, Fallhéhe = 700 mm
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Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prufstellenleiter
Bauteilpriifung

Yomes Muchézumes

Thomas Krichbaumer
Prufingenieur
Bauteilprufung

ift Rosenheim GmbH Kontakt

Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Notified Body 0757
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PUZ-Stelle: BAY 18
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Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen fur den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Giiltigkeit
Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualitdt der Grundlagen sowie die
Ubereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschlieR-
lich auf den gepriften und be-
schriebenen Probekérper.

Diese Prifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitdtsbestimmende Eigen-
schaften der vorliegenden Kon-
struktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prifdokumen-
tationen".

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
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