Online betjening

Jordvarmepumpe til opvarmning,
koling og varmt brugsvand

> Klar til Cloud

> Hurtig og enkel installation

> Opvarmning og varmt vand til boligen er
integreret i én indendgrs enhed

DEY I}
Altherma
3 GEO

EGSAH-UD9W / EGSAX-UD9W

» Inverterstyret, optimeret til alle arstider
» Aktiv keling med hgj effektivitet
(kun EGSAX-UD9W)



EGSAH-UD9W / EGSAX-UD9W

Indenders enhed
Rumopvarmning

Varmtvandsvarmer

Varmekapacitet

Stromforbrug
CcopP

Kabinet

Mal

Veegt

Tank

Driftsomrade

Kglemiddel

Lydeffektniveau
Lydtryksniveau

Stromforsyning
Strom

Vandudgang ~ Generelt
passCved

gennemsnitsklima

ns (Effektivitet for
rumopvarmning pa helrsbasis)
Klasse for effektivitet for
rumopvarmning pa helarsbasis
ns (Effektivitet for
rumopvarmning pa helrsbasis)
Klasse for effektivitet for
rumopvarmning pa helarsbasis
Erklzeret belastningsprofil
Gns. klima nwh (effektivitet for opvarmning af vand)
Energieffektivitetsklasse for
vandopvarmning

Vandudgang ~ Generelt
pa3s°Cved

gennemsnitsklima

Generelt

Min. kw
Nom. kW
Maks. kw
Nom. kW
Farve

Materiale

Enhed Hgjde x Bredde x Dybde mm
Enhed kg
Vandmaengde |
Isolering Varmetab kWh/24t
Korrosionsbeskyttelse

Varmt Vandside Min.~Maks. °C
brugsvand

Type

GWP

Belastning kg
Belastning TCO2Eq
Styring

Nom. dBA
Nom. dBA
Fase/Frekvens/Spaending Hz/V
Anbefalede sikringer A

EGSAH-UD9W
EGSAX-UD9W
EGSAHO6UD9W EGSAH10UD9W EGSAX06UD9W EGSAX10UD9W
141 152 143 154
A++ At+++ A++ A+++
195 197 199 200
A+++
L
n7
A+
0,85
335 549 335 549
7,98 9,55 7,98 9,55
0,74 117 0,74 117
4,51 4,70 4,51 4,70
Hvid + sort
Belagt plademetal - Belagt plademetal -
1.891x597x666
222
180
1,35
Bejdsning
25~60
R-32
675,0
1,70
1,15

1~/3~/50/230/400
16/32

I henhold til EN14825 og EN14511:2013 | Se tegning af driftsomrade: forggelse af driftsomrade ved hjalp af stgtte boostervarmer eller reservevarmer
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Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgor ikke et tilbud,
der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne
brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige
eller underforstaede for, atindholdet og de p og tj der
heri, er jagti eller egnede til et bestemt
formal. Specifikationer kan andres uden forudgaende varsel.
Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte
eller indirekte skader, forstaet i ordets bredeste betydning, som er opstaet pa
grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning.
Daikin Europe N.V. har copyright pa hele indholdet.




