
Type III-miljømærke

Standardiseret livscyklusanalyse (baseret 
på ISO 14025 og EN 15804)

Analyse af produktrelaterede emissioner og 
miljøpåvirkning

Grundlag for internationalt anerkendte certifikater 
som DGNB; BREEAM; LEED

Uanset om du er arkitekt, entreprenør, ingeniør eller 
bygherre, kan du bruge den officielt tilgængelige EPD 
til at få overblik over livscyklusvurderinger og 
miljøpåvirkninger fra KRINNER skruefundament

KRINNER 
SKRUEFUNDAMENTER

GENANVENDELIG
KRINNER skruefundamenter er genanvendelige og kan 

fjernes lige så let, som de installeres.

KRINNER skruefundamenter er skånsomme, effektive og sikre

FORDELE
KRINNER tilbyder fundamentløsninger til en lang række 
anvendelser og brancher, f.eks. lavemissions konstruktioner. 

• Egnet til alle jordtyper

• Markedets stærkeste skruefundament,
lodret og vandret

• Kvalitet, så det kan genbruges

• Effektiv installationsproces

• Livslang levetid

• Lette og stærke maskiner

OM KRINNER

KRINNER er en international aktiv familievirksomhed i anden 
generation. Siden etableringen i 2004 har de med deres 
skruefundamenter leveret et skånsomt alternativ til 
betonfundamenter. Virksomheden har hovedkvarter i 
Straßkirchen i Niederbayern. Som systemleverandør forsyner 
de deres mange distributører og installatører over hele 
verden med skruefundamenter, tilhørende 
installationsmaskiner og relevant produktvejledning.



PRODUKTBESKRIVELSE INSTALLATIONSMASKINER 

PT (Skruespids)
• Essentiel for installation
• Gevind forbedrer lastoverførsel
• Kan være tilstrækkelig når jorden er egnet

ET (Forlænger med gevind)
• Driver skruefundamentet dybere i jorden
• Forhindre ”boring”
• Sikrer højere lastoverførsel via gevind

EH (Forlænger med skive)
• Øger bæreevnen via en stor skive
• Ideel til bløde jordtyper

E (Glat forlænger)
• Udligner højdeforskelle
• Egnet til skråninger og gennem fyldlag

M24 (Flange)
• Topelement til montage af konstruktion

TESTUDSTYR

Teleskopisk testtravers 
KRINNER TTT 200 
Teknisk data

• Prøvelaster op til 200 kN
• Teleskopisk bundramme til 

hurtig og nem montering 
• Designet til V-serien (V89, 

V114, V140, V168)

Distributør

Håndholdt maskine
KR E B2 - Batteridreven 
Teknisk data

230 volt oplader, 18 V batteri, 5.2 Ah  
Ca. 2.000 Nm drejemoment 
Kompatibel med alle KRINNER skruer

Håndholdt maskine
KR E 20 - Meget kraftfuld 
Teknisk data

230 volt
Ca. 3.500 Nm drejemoment 
Kompatibel med alle KRINNER skruer

Håndhold maskine
KR E 25 - Ekstremt kraftfuld 
Teknisk data

230 volt
Ca. 8.000 Nm drejemoment 
Kompatibel med alle KRINNER V-skruer

Selvkørende installationsmaskine 
KR D 30 - Let og meget kraftfuld 
Teknisk data

Installationsmotor til  gravemaskine 
KR P System - Ekstremt kraftfuld  
Teknisk data

Olietryk op til 240 bar 
Op til 25.000 Nm drejemoment
Nettovægt ca. 270 kg  
Anbefalet gravemaskine: 8-22 tons

Fremtidens Fundament ApS 
Lillemosevej 1 •  2640 Hedehusene • 
CVR: 37831964
Telefon: +45 2872 7306
Mail: frem@fremtidensfundament.dk 
Web: fremtidensfundament.dk

KRINNER leverer avanceret skrueteknologi, der er skræddersyet til 
alle KRINNER skruer. Deres specialdesignede sortiment omfatter 
elektriske håndholdte installationsmaskiner, hydrauliske 
installationsmaskiner og selvkørende installationsmaskiner, hvilket 
sikrer den perfekte løsning til enhver professionel opgave. Ved at 
kombinere kraft med effektivitet er alle KRINNER-maskiner lette, 
nemme at betjene og konstrueret til maksimal ydeevne og 
dokumentation.

V-SERIE
Statisk beregnede skruefundamenter             
til professionelt brug

V89
DIBt-
godkendt
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DIBt-
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V168
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til DIN EN 
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230 volt 
Ca. 8.000 Nm drejemoment 
Kun 1,1 tons transportvægt 

mailto:frem@fremtidensfundament.dk



